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POWERLIN

A Alte Bussysysteme sind unzureichend fir moderne
Anwendungen
I Geringe Bandbreite
I Eingeschrankte Wahl der Topologie

A Ethernet ist eine sichere Investition
I Hohe Performance, gesteigerte Produktivitat
I Herstellerunabhangig
I Bewahrte Technologie
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Warum real-time Industrial Ethernet POWERLINK

A Standard Ethernet ist nicht deterministisch
I Geeignet fur Buroanwendungen
I Nicht fur zeitkritische Anwendungen gedacht

A Real-time Ethernet wird benétigt fir:
I Kritische Prozesse, Controller und Sensor Systeme

Standard Industrial Real-time
Ethernet Ethernet Ethernet

A Site level A |
AR

IT (Office, Internet) IT (Office, Internet)

Control level - - -

Fieldbus technology Industrial Ethernet

B Gateways = Ethernet Fieldbus



POWERLIN

A Maximale Performance

A Absolute Offenheit
A Basierend auf Standard Ethernet
A Entworfen fur Integrated Automation

A Geringste Total Cost of Ownership
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POWERLINK
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POWERLINK Markt POWERLINK

A Weltweit fiihrend bei real-time Ethernet Anwendungen

A 3,200 OEMs setzen auf POWERLINK

A Mehr als 1,1 Millionen installierte POWERLINK Systeme

Others
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EtherCAT

)z PROFINET

POWERLINK —_

Modbus -
TCP/IP
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EtherNet/IP

Source IMS Research 2013



ETHERNET ISR 1 W11

POWERLINK ist chinesischer Standard POWERLINK

A Industrial Ethernet National Standard GB/T-27960

)7960-2011
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Funktionsweise POWERLINK

A Einfachheit

I Einfache und robuste Funktionsweise
I Keine komplexe Zeitsynchronisierung
I Perfekt fur industrielle Automatisierung

CycleTime

PReq PReq
CN1 CN2

Isochronous Asynchronous
Phase Phase
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Effiziente Technologie POWERLINK

A Querkommunikation
I Schnellste Achssynchronisation
I Zentrale und dezentrale Architekturen

A Multiplexing
I Dynamische Zyklusgestaltung
I Perfekt fur Integrated Automation

Everycycle: 1,2, 3 Multiplexed: 4-11 8 data frames in 3 slots




Effiziente Technologie EIBWTEﬁLiﬁk

A Poll Response Chaining
I Positionsregelung
I Stromregelung

CycleTime

Isochronous Asynchronous
Phase Phase
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Effiziente Technologie POWERLINK

A Multiple Asynchronous Send
I Gesteigerte asynchrone Bandbreite
I Optimiert fur standard Ethernet Kommunikation

CycleTime

Isochronous Asynchronous
Phase Phase

SoC = Start of Cycle PReq = Poll Request MN = Managing Node
SoA = Start of Async PRes = Poll Response CN = Controlled Node




Einfachste Handhabung EIBWTEﬁLiﬁk

A Hot Plug

I Gesteigerte Produktivitat, Modulare Konzepte
I Unterbrechungsfreie real-time Kommunikation

A Freie Topologiewahl
I 100% freie Topologie: Linie, Ring, Baum, Stern
I Einfache Systemerweiterung
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Ein Netzwerk fur alle Ebenen POWERLINK

A POWERLINK erfullt alle Netzwerkanforderungen
I Eine Technologie vom Antrieb bis zum Prozesslevel

Site level

Process level

Control level




Alles in einem Netzwerk
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POWERLINK

A Perfekt fur Integrated Automation
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Performance POWERLINK

A POWERLINK ist schneller als EtherCAT bei einer
Mehrzahl von Anwendungen!

Motion decentralized: EtherCAT
Motion decentralized: POWERLINK
I/0 System: EtherCAT

I/0 System: POWERLINK

Motion centralized: EtherCAT
Motion centralized: POWERLINK

Small I/0: EtherCAT

Small 1/0: POWERLINK

200 300 400
Cycle time [us]
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Das schnellste Netzwerk der Welt! POWERLINK

A 728 Achsen in 400us
A é praktisch, nicht in der Theorie!

BRUCKNER
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Hochverfugbarkeit EIBWTEﬁLi I:Illl(

A Ring Redundanz
A Medien Redundanz
A Redundanter Master

A Keine Stillstandszeiten
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Switch-over to Backup link

FirstLink  Second Link




POWERLIK

A Ein Safety Standard unabh&ngig vom Bussystem




